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 احتٌاطات السلامة وملاحظات الاستخدام

أو الممتلكات، دابماً  للحد من خطر الإصابة أو الوفاة أو الصدمة الكهربابٌة أو الحرٌق أو التعطل أو تلف المعدات

 :اتبع احتٌاطات السلامة التالٌة

 :خطر 

 :احتٌاطات حول البطارٌة

 .عدم الامتثال للاحتٌاطات التالٌة قد ٌؤدي إلى تسرٌب محلول البطارٌة أو تولٌد الحرارة أو الاشتعال أو الانفجار

  أو تحت أشعة الشمس على سبٌل المثال بالقرب من اللهب )تجنب وضع البطارٌة فً حرارة شدٌدة

 .لا ترمً البطارٌة إلى اللهب ولا تعرضها لحرارة مفرطة(. المباشرة

 عندما تتدهور البطارٌة، استبدلها ببطارٌة جدٌدة. 

 لا تستخدمها مع أي منتج. البطارٌة قابلة لإعادة الشحن ومصممة لمنتج محدد. 

 أخرى غٌر تلك المزودة من الشركة إن استخدام بطارٌات . لا تستخدم إلا بطارٌة محددة مع طاولتك

 .المصنعة قد ٌعرض السلامة للخطر

 :تحذٌر 

إذا حدث خلل أو عطل، أوقف استخدام المنتج على الفور، ثم أوقف التشغٌل وقم بفصل محول التٌار، ثم قم بنزع 

 .ثم تواصل مع الدعم الفنً للإصلاح. البطارٌة

 .د ٌؤدي إلى صدمة كهربائٌةعدم الامتثال للاحتٌاطات التالٌة ق: تحذٌر 

 لا تفصل أو توصل محول الطاقة إذا كانت ٌدٌك مبللة. 

  إن التوصٌل إلى محول . فولت 240-100لا توصل محول الطاقة إلى مصدر طاقة غٌر مؤخذ تٌار متردد

 . قد ٌإدي إلى إتلاف محول الطاقة( عاكس)تٌار متردد /تٌار مستمر

  لا تستخدم القابس التالف أو مؤخذ الكهرباء المرتخً. ء بالكاملالكهربا مأخذوصل مصدر الطاقة إلى. 

 امسك القابس عند الفصل عن مصدر الكهرباء. 
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 :تحذٌر 

 لا ترفع مستوى الصوت بشكل كبٌر عند استخدام سماعات الرأس. 

  عن ذلك لا تستخدم هذا المنتج عندما ٌكون قد تعرض لبٌبة حارة أو باردة لفترة طوٌلة من الوقت، قد ٌنتج

عندما ٌكون من الضروري تعرٌض الجلد لهذا المنتج . حروق درجة الحرارة المنخفضة أو لدغة الصقٌع

 .مثل إجراء العملٌة، قم بتشغٌله فً أقصر وقت ممكن

  لا تعرض الجلد المجرد لهذا المنتج عند التعامل مع هذه الوحدة فً بٌبات درجات حرارة شدٌدة الحرارة

 . أو البرودة

 جنب استخدام هذه الجهاز بالقرب أو فوق أي أجهزة أخرى لأن ذلك ٌإدي إلى التشغٌل غٌر السلٌمٌجب ت .

 . وإذا كان ذلك ضرورٌاً، ٌجب التؤكد أولاً أن هذا الجهاز والأجهزة الأخرى ٌمكن أن ٌعمل بشكل طبٌعً

  حرارة عالٌةٌمكن أن ٌصبح الكمبٌوتر اللوحً ساحناً بشكل غٌر مرٌح عند استخدامه فً درجات .

كإجراء احترازي للسلامة فً مثل هذه الظروف، لا تضع الكمبٌوتر اللوحً فً حضنك ولا تلمسه بٌدٌك 

ٌمكن أن تسبب ملامسة الجسم لفترات طوٌلة الانزعاج وربما . العارٌتٌن لفترات طوٌلة من الوقت

 . الحروق

 :تنبٌه 

 ض الأجهزة الطرفٌة والبطارٌة عن العمل بشكل عند الاستخدام فً بٌبة ساخنة أو باردة، قد تفشل بع

 .تحقق من بٌبة تشغٌل الأجهزة الطرفٌة قبل تشغٌل المنتج. صحٌح

 تجنب الاستخدام . إن استخدام هذه المنتج بشكل متواصل فً بٌبة ساخنة سوف ٌقصر عمر خدمة المنتج

 .فً هذه الأنواع من البٌبات

 قد ٌصبح بدء التشغٌل بطٌبًا أو قد ٌصبح وقت عمل عند الاستخدام فً بٌبة درجة حرارة منخفضة ،

لذلك، إذا . ٌستهلك الكمبٌوتر اللوحً الطاقة عند تسخٌن ذاكرة الفلاش أثناء بدء التشغٌل. البطارٌة قصٌرًا

 .كنت تستخدم طاقة البطارٌة وكانت الطاقة المتبقٌة منخفضة، فقد لا ٌتم بدء تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً

 اتركه فً بٌبة . ن تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً، أو لم ٌتم إٌقاظ الكمبٌوتر اللوحً من الإسباتإذا لم تتمكن م

 .درجة مبوٌة لمدة ساعة تقرٌباً، ثم قم بتشغٌله مرة أخرى 40~0

 لا تستخدم هذه المنتج إذا كان متصلاً بمحول التٌار المتردد المتصل أثناء العاصفة الرعدٌة. 
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  من أي أشٌاء مغناطٌسٌةلا تضع هذا المنتج بالقرب. 

  

الجهاز، مشٌراً إلى أنه ٌجب على المستخدم الرجوع إلى  تصنٌفٌتم تضمٌن الرمز أعلاه على ملصق 

 . دلٌل مستخدم الجهاز قبل الاستخدام

 :تحذٌر تفرٌغ الكهرباء الساكنة 

 :تفرٌغ الكهرباء الساكنة

قد ٌتعرض . ن جسمٌن مشحونٌن بالكهرباء بسبب التلامستفرٌغ الكهرباء الساكنة هو التدفق المفاجا للكهرباء بٌ

 .المنتج للتلف عندما ٌتلامس مع ٌدك أو أشٌاء أخرى توجد فٌها كهرباء ساكنة متراكمة

 :ٌرجى ملاحظة البنود التالٌة لتجنب تلف منتجك أو فقدان البٌانات الهامة

 ٌرجى التؤكد من تؤرٌض المنتج بشكل صحٌح عند فصل مصدر الطاقة. 

 قبل تركٌب المكونات، ٌرجى وضع المكونات داخل حاوٌة مقاومة للكهرباء الساكنة. 

 تجنب ملامسة دبابٌس المنتج والأسلاك أو المكونات الكهربابٌة. 
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 ٌرجى استخدام أدوات غٌر مغناطٌسٌة عند تركٌب المكونات. 

 الساكنة من جسمك قبل التعامل مع أي مكون، ٌرجى لمس سطح معدنً موصل من أجل تفرٌغ الكهرباء. 

 بعد إزالة أي مكون، ٌرجى وضع المكون داخل حاوٌة مقاومة للكهرباء الساكنة. 

 :ملاحظات حول الكامٌرا

 :قد لا تعمل وظٌفة التركٌز التلقابً الخاصة بالكامٌرا كما هو متوقع فً الظروف التالٌة

 الهدف مظلم للغاٌة. 

  أو هناك تباٌن ضبٌل بٌن الهدف ( لسماء، جدار أبٌض، إلخعلى سبٌل المثال، ا)ٌفتقر الهدف إلى التباٌن

 (.على سبٌل المثال، ٌقف الهدف أمام جدار أبٌض فً حٌن ٌكون مرتدي قمٌص أبٌض)والمناطق المحٌطة 

  على سبٌل المثال الشمس خلف الهدف والهدف )الكابنات ذات سطوع مختلف بحدة ٌتم تضمٌنها فً المشهد

 (.فً ظل عمٌق

 مسطح لدٌه خطوط أفقٌة فقط الهدف كابن. 

 الهدف كابن ٌتحرك بسرعة. 

 المشهد ذات إضاءة سٌبة. 

  مشرقة أو إضاءة خلفٌة بانعكاساتٌتمٌز المشهد. 

  (.مثلا، أضواء الفلورسنت)ٌتمٌز المشهد بكابنات ذات ومٌض 

  (.ٌد، أو مصابٌح لسبوت لاٌتمثلاً، المصابٌح الكهربابٌة، )ٌتمٌز المشهد بنقطة مصادر ضوبٌة 

 ٌتمٌز المشهد بكابنات متعددة بمسافات مختلفة من الكامٌرا. 

فً هذه الظروف التً تكون فٌها الكامٌرا غٌر قادرة على التركٌز، قم بتوجٌه الكامٌرا إلى شًء آخر على نفس 

 .مسافة الكامٌرا من الهدف، ثم انتظر حتى تركز الكامٌرا وقم بالتقاط الصورة

 : ملاحظات حول الكامٌرا

عندما تقرأ عن بطارٌة . من المهم تخزٌن البطارٌة بشكل صحٌح عند تخزٌنها لفترة طوٌلة من أجل تجنب التلف

 :كمبٌوترك اللوحً أدناه، ضع هذه الأشٌاء فً الاعتبار
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 للتقدٌرات أدناه مفترضةالبرودة هً الأفضل، وهً . تإثر درجة حرارة البٌبة على عمر تخزٌن البطارٌة. 

 30تخزٌن تعتمد على بدء التشغٌل ببطارٌة مشحونة بنسبة جمٌع أوقات ال .% 

  ًبالنسبة للكمبٌوترات اللوحٌة المزودة ببطارٌة قابلة للإزالة، ٌجب علٌك إزالة البطارٌات وتخزٌنها ف

 .مكان بارد

 انتباه

فً نهاٌة العمر القابل  .البطارٌة قابلة لإعادة التدوٌر. ٌحتوي المنتج الذي اشترٌته على بطارٌة قابلة لإعادة الشحن

للاستخدام، بموجب قوانٌن الولاٌات والقوانٌن المحلٌة المختلفة، قد ٌكون من غٌر القانونً التخلص من هذه البطارٌة 

استشر مسإولً النفاٌات الصلبة فً منطقتك للحصول على تفاصٌل خٌارات إعادة التدوٌر أو . فً النفاٌات البلدٌة

 .التخلص السلٌم

 .وانب الأمان فً تعلٌمات التطبٌقات المحملةمراجعة ج
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 معلومات تنظٌمٌة

 :تنبٌه 

المدمج فً الكمبٌوتر المحمول فً وجود غازات أو أبخرة قابلة  WANلا تشغل هذا الكمبٌوتر الشخصً أو مودم 

المصانع أوقف تشغٌل المحطة الخلوٌة عندما تكون بالقرب من محطات البنزٌن أو خزانات الوقود أو . للاشتعال

إن تشغٌل أي معدات كهربابٌة فً أجواء ٌحتمل انفجارها ٌمكن . الكٌمٌابٌة أو حٌث تكون عملٌات التفجٌر قٌد التقدم

 . أن ٌشكل خطراً على السلامة

 :تنبٌه 

قد ٌحدث انفجار سبب التركٌب غٌر الصحٌح أو سوء تركٌب البطارٌة أو فً حال تم استبدال البطارٌة بنوع غٌر 

 .تخلص من البطارٌات المستخدمة طبقاً للقانون المحلً. صحٌح

 CEإعلان المطابقة 

 (EU/2014/53)توجٌه المعدات اللاسلكٌة

 (EU/2014/35)توجٌه الجهد المنخفض 

 (EU/2014/30)توجٌه الكهرومغناطٌسً 

 (EU/2012/19)توجٌه نفاٌات المعدات الكهربابٌة والإلكترونٌة 

RoHS (2002/95/EC) 

 

 . على المنتج لتوضٌح امتثاله CEالعلامة تم وضع 

 

 (ICNIRP)معدل الامتصاص المحدد 

 .ٌلبً جهازك التوجٌهات الدولٌة الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكٌة

إنه مصمم بحٌث لا ٌتجاوز حدود التعرض لموجات . إن جهازك هو عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكً

تم تطوٌر التوجٌهات . الموصى بها فً التوجٌهات الدولٌة( مغناطٌسٌة اللاسلكٌةمجالات الترددات الكهرو)الرادٌو 

تتضمن هامش أمان كبٌرًا مصممًا لضمان سلامة جمٌع الأشخاص، ( ICNIRP)من قبل منظمة علمٌة مستقلة 

 .بغض النظر عن العمر والصحة
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. SARدل الامتصاص المحدد، أو مع بمصطلحوتستخدم توجٌهات التعرض للموجات اللاسلكٌة وحدة قٌاس تعرف 

باستخدام أوضاع التشغٌل القٌاسٌة وٌكون  SARٌتم إجراء اختبارات . كجم/واط2لأجهزة الجوال هو  SARإن حد 

بموجب  SARٌتم سرد أعلى قٌم . الجهاز ٌرسل بؤعلى مستوى طاقة معتمد فً جمٌع نطاقات التردد المختبرة

 .لصفحةلجهازك فً نهاٌة هذه ا ICNIRPإرشادات 

وذلك لأنه، من أجل كفاءة . الفعلٌة لجهازك أقل بكثٌر من القٌم المذكورة SARأثناء الاستخدام، عادةً ما تكون قٌم 

ا عندما لا تكون هناك حاجة  ًٌ النظام وتقلٌل التشوٌش على الشبكة، ٌتم تقلٌل الطاقة التشغٌلٌة لجهازك المحمول تلقاب

إذا . خاصته SARكلما انخفض الطاقة الخارجة من الجهاز، انخفضت قٌمة . تإلى الطاقة الكاملة لاتصال البٌانا

كنت مهتماً بالمزٌد من تقلٌل تعرضك للترددات اللاسلكٌة عندها ٌمكنك القٌام بذلك بسهولة عن طرٌق الحد من 

 .استخدامك أو ببساطة إبقاء الجهاز بعٌدًا عن الجسم

مللٌمتر من الجسم، وفً حٌن ٌكون الجهاز ٌرسل  0ز على مسافة والجها SARٌتم قٌاس معدل الامتصاص المحدد 

 0.37القٌمة القصوى لمعدل الامتصاص النوعً هً . بؤعلى مستوى طاقة معتمد فً جمٌع نطاقات التردد

 .جرام من الأنسجة 10بمتوسط أعلى من ( الجسم/الرأس)كجم /واط

 .بٌن المبرد وجسمك سم 20ٌجب تركٌب وتشغٌل هذا الجهاز فً مسافة لا تقل عن 

 :قٌود نطاق التردد فً الاتحاد الأوروبً

 

 .مٌجاهرتز مصممة للاستخدام الداخلً فقط 5350مٌجا هرتز إلى 5150المنتجات التً تعمل فً : ملاحظة

 بٌان تدخل لجنة الاتصالات الفٌدرالٌة

هذا الجهاز لا ٌسبب ( 1: )ٌٌنٌخضع التشغٌل للشرطٌن التال. FCCمن لوابح  15هذا الجهاز ٌتوافق مع الجزء 

هذا الجهاز ٌقبل أي تداخل ٌتم استقباله، بما فً ذلك التداخل الذي قد ٌسبب عملٌة غٌر ( 2)تداخلا ضارا، و

 .مرغوبة

تم .  FCCمن لوابح  15، وفقاً للجزء Bتم فحص هذا الجهاز ووجد أنه ٌتوافق مع حدود الأجهزة الرقمٌة من الفبة 

ٌولد هذا الجهاز، وٌستخدم، وٌشع . توفٌر حماٌة معقولة من التداخل الضار فً المنشآت السكنٌةتصمٌم هذا الحدود ل

طاقة تردد لاسلكً، وإذا لم ٌتم تركٌبه واستخدامه وفقا للتعلٌمات، فقد ٌتسبب فً حدوث تداخل ضار فً الاتصالات 

إذا كان اثر الجهاز .  كٌب حسب التعلٌماتومع ذلك، هذا لا ٌضمن عدم حدوث التداخل حتى إذا تم التر.  اللاسلكٌة

تشوٌشا ضارا على الاستقبال الرادٌو أو التلفزٌون، والذي ٌمكن تحدٌده من خلال إٌقاف الجهاز وتشغٌله، فٌنبغً 

 :على المستخدم محاولة تصحٌح التداخل عن طرٌق واحد من الإجراءات التالٌة
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 إعادة توجٌه أو نقل هوابً الاستقبال. 

 سافة الفاصلة بٌن الجهاز وجهاز الاستقبالزٌادة الم. 

 توصٌل الجهاز بمؤخذ على دابرة مختلفة عن تلك التً ٌتصل جهاز الاستقبال. 

 رادٌو للحصول على المساعدة/اتصل بوكٌل شركتنا أو فنً تلفزٌون. 

 :FCCتنبٌه 

  عن التوافق قد  سؤولالمالتغٌرات أو التعدٌلات التً لم تتم الموافقة علٌها بشكل صرٌح من قبل الطرف

 .تإدي إلى إبطال صلاحٌة المستخدم فً تشغٌل الجهاز

 ٌجب ألا ٌتم وضع أو تشغٌل جهاز الإرسال هذا فً نفس الموقع مع أي هوابً أو جهاز إرسال آخر. 
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 (معدل امتصاص نوعً/سم من الجسم20>مطلوب )لاستخدام الجهاز المحمول 

 :بٌان التعرض للإشعاع

 .المتطلبات الحكومٌة الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكٌةهذا الجهاز ٌلبً 

( RF)مٌم هذا الجهاز وتصنٌعه بحٌث لا ٌتجاوز حدود الانبعاث الخاصة بالتعرض لطاقة التردد اللاسلكً تم تص
 .التً وضعتها لجنة الاتصالات الفٌدرالٌة التابعة للحكومة الأمرٌكٌة

إن حد . SARة قٌاس تُعرف باسم معدل الامتصاص النوعً أو ٌستخدم معٌار التعرض للجهاز اللاسلكً وحد

SAR  ٌتم إجراء اختبارات . *كجم/واط 1.6الذي حددته لجنة الاتصالات الفٌدرالٌة هوSAR  باستخدام أوضاع

عندما ٌكون الجهاز ٌرسل بؤعلى مستوى ( FCC)التشغٌل القٌاسٌة المقبولة من قِبل لجنة الاتصالات الفٌدرالٌة 

 .عتمد فً جمٌع نطاقات التردد المختبرةطاقة م

 بٌان وزارة الصناعة الكندٌة

ٌخضع التشغٌل للشرطٌن . لإعفاء الترخٌص من وزارة الصناعة الكندٌة RSSٌتوافق هذا الجهاز مع معاٌٌر  .1
 : التالٌٌن

 هذا الجهاز لا ٌسبب تداخلا، و ( 1

 .اخل الذي قد ٌسبب عملٌة غٌر مرغوبةهذا الجهاز ٌجب أن ٌقبل أي تداخل، بما فً ذلك التد( 2

2. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes  : 

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement . 

 .الكندي ICES-003مع المعٌار  Bٌتوافق هذا الجهاز الرقمً من الفبة  .3

3. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada . 

الخاص به أو تشغٌلهما فً مكان واحد جنبًا إلى جنب مع أي ( الهوابٌات)ٌجب عدم وضع هذا الجهاز والهوابً  .4
 . هوابً أو جهاز إرسال آخر، باستثناء الأجهزة اللاسلكٌة المدمجة المختبرة

4. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en 
conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites 
des radios intégrées qui ont été testées. 

 تم تعطٌل مٌزة اختٌار رمز البلد للمنتجات التً ٌتم تسوٌقها فً  .5
 .نداك/ الولاٌات المتحدة 

5. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits 
commercialisés aux É tats-Unis et au Canada. 
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 (معدل امتصاص نوعً/سم من الجسم20>مطلوب )للجهاز المحمول 

 :بٌان التعرض للإشعاع

سلكً المنصوص علٌه للبٌبة غٌر الخاضعة للرقابة وهو آمن المنتج ٌتوافق مع الحد الكندي للتعرض للتردد اللا

ٌمكن تحقٌق المزٌد من تقلٌل التعرض للتردد اللاسلكً إذا كان من . للتشغٌل المقصود كما هو مبٌن فً هذا الدلٌل

ه الممكن إبقاء المنتج بعٌدًا قدر الإمكان عن جسم المستخدم أو ضبط الجهاز على طاقة إخراج أقل إذا كانت هذ

 .الوظٌفة متاحة

Déclaration d'exposition aux radiations: 

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF 

pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. 

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La 

réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être 

conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est 

réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. 

 جيجاهرتز:WLAN  5لجهاز 

 :تنبٌه

مٌجاهرتز هو للاستخدام الداخلً فقط للحد من احتمال التداخل  5250-5150الجهاز للتشغٌل فً النطاق  .1

 الضار مع أنظمة قنوات الأقمار الصناعٌة المشتركة المحمولة؛

مٌجاهرتز و  5350-5250ٌجب أن ٌتوافق الحد الأقصى لكسب الهوابً المسموح به للأجهزة فً النطاقات  .2

 ؛ و.e.i.r.pمٌجاهرتز مع حد  5470-5725

مٌجاهرتز مع  5725-5825ٌجب أن ٌتوافق الحد الأقصى لكسب الهوابً المسموح به للأجهزة فً النطاق  .3

 .نقطة حسب الاقتضاء-إلى-نقطة ولٌس من نقطة-إلى-المحددة للعملٌة من نقطة. e.i.r.pحدود 

. e.i.r.pالإمالة الأسوأ الضرورٌة للبقاء متوافقة مع متطلبات قناع الترقٌة ( ٌازوا)ٌجب توضٌح زاوٌة  .4

 . بوضوح( 3)6.2.2المنصوص علٌه فً القسم 

 ٌجب أٌضًا إعلام المستخدمٌن بؤن الرادارات عالٌة القدرة مخصصة كمستخدمٌن أساسٌٌن .5

مٌجاهرتز وأن هذه  5850-5650مٌجاهرتز و  5350-5250للنطاقات ( أي المستخدمٌن ذوي الأولوٌة)

 .LE-LANأو تلفًا لأجهزة /الرادارات ٌمكن أن تسبب تداخلًا و
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Avertissement: 

1. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés 

uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de 

brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les 

mêmes canaux ; 

2. le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 

5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e  ;. 

3. le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-

5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation 

point à point et non point à point, selon le cas . 

4. les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester conforme à l’exigence 

de la p.i.r.e. applicable au masque d’élévation, et énoncée à la section 6.2.2 

3), doivent être clairement indiqués . 

5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de 

radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils 

ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces 

radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs 

LAN-EL . 
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 استخدام الكمبٌوتر اللوحً

 :لأوضاع الرعاٌة الصحٌة مع العدٌد من التطبٌقات الممكنة المسرودة أدناه CAXA0تم تصمٌم 

  مُصمم لأخصائًٌ الرعاٌة الصحٌة 

ٌمكن لمتخصصً الرعاٌة الصحٌة، مثل الأطباء والممرضات، استخدام الكمبٌوتر اللوحً للوصول إلى 

ٌمكن نقل بٌانات المرضى فً الوقت الحقٌقً . ً أي مكان فً الموقعسجلات مرضاهم والاحتفاظ بها ف

 .عبر شبكة الواٌفاي إلى نظام إدارة معلومات المستشفى لٌتم تخزٌنها

  دقة المعلومات 

، ٌمكن *(مع البرنامج المناسب) NFCباستخدام قارئ الباركود الخاص بالكمبٌوتر اللوحً أو حساس 

وبطاقات /لبٌانات عن طرٌق قراءة أساور معصم مرضاهم والباركودلموظفً المستشفى الوصول إلى ا

NFC ٌساعد . والأدوٌة المطابقة له مرضٌته/الملصقة بؤدوٌتهم، وبالتالً التحقق الفوري من هوٌة مرٌضه

ا إلى نظام الكمبٌوتر ًٌ ا وإدخالها ٌدو ًٌ  .ذلك فً التخلص من الأخطاء التً قد تحدث عند كتابة البٌانات ٌدو

 اصل مع المرٌض وجمع المعلومات التو 

للممرضات استخدام الكمبٌوتر اللوحً لإظهار المعلومات /خلال جولاتهم فً المستشفى، ٌمكن للأطباء

باستخدام كامٌرات الكمبٌوتر اللوحً، ٌمكن . المربٌة للمرضى من أجل فهم وتواصل أفضل

 .ماتللممرضات أٌضًا التقاط صور فورٌة لأغراض جمع المعلو/للأطباء

  السرٌة والأمان 

نظرًا لأن المستشفٌات مسإولة عن حماٌة السجلات الصحٌة الإلكترونٌة، فإن مٌزات الأجهزة المحددة 

، تسمح للمستشفٌات باستخدام قراءة الباركود، أو *(مع البرنامج المناسب)الموجودة على الكمبٌوتر اللوحً 

ى استخدام كلمات المرور، تضمن طبقة المصادقة بالإضافة إل. فً عملٌة مصادقة موظفٌها NFCقراءة 

 .الإضافٌة هذه أمان نظام إدارة المعلومات الصحٌة بالمستشفى
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  استخدام خدمة الطوارئ الطبٌة 

فً حالات الطوارئ، ٌمكن لموظفً خدمات الطوارئ استخدام الكمبٌوتر اللوحً فً الموقع لتسجٌل الحالة البدنٌة للمرٌض ونقل البٌانات 
* : ملاحظة. ٌمكن بعد ذلك تسجٌل معلومات المرٌض قبل وصول المرٌض إلى المستشفى. الفور إلى المستشفى عبر شبكة لاسلكٌةعلى 
 .التطبٌقات التً طورها الطاقم داخل المستشفى أو طورها طرف ثالث" البرامج المناسبة"تعنً 
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 كمبٌوترك اللوحً

 محتوٌات العبوة

العناصر التً ٌجب أن تكون موجودة . موجودة مع الكمبٌوتر اللوحً فً العبوةتؤكد أن جمٌع العناصر الصحٌحة 

 :فً العبوة هً

 

 

  
 محول الطاقة الكمبٌوتر اللوحً

  

  
  

 سلك الطاقة دلٌل التشغٌل السرٌع
 

 .، ٌرجى التواصل مع البابعالتفقدفً حال كان أي عنصر من العناصر مفقودا أثناء 

 .لواردة فً هذا الدلٌل لأغراض توضٌحٌة فقط، وقد تختلف عن المنتج الفعلًالصور ا: ملاحظة
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 نظرة عامة على الكمبٌوتر اللوحً

 منظر أمامً

 .الصورة التوضٌحٌة تعرض الجانب الأمامً من النظام

 

 

 

 المكونات رقم

 .التقاط الصوت المٌكروفون 1

 .دٌل سطوع الشاشةٌستشعر الضوء المحٌط من أجل تع حساس الضوء المحٌط 2

 .التقاط الصور والفٌدٌو (2MP)الكامٌرا الأمامٌة  3

 .بطاقات ذكٌة بدون تماس/NFCٌقرأ أجهزة  (اختٌاري) NFCمستشعر  4

 مإشر حالة البطارٌة 5
لمزٌد من المعلومات حول سلوك . ٌشٌر إلى حالة شحن البطارٌة

 .المؤشرات الضوئٌةالمإشر الضوبً، رجع 
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 منظر أٌمن

 .الصورة التوضٌحٌة تعرض الجانب الأٌمن من النظام

 

 

 

 المكونات رقم

 .إٌقاف الكمبٌوتر اللوحً أو الشاشة/تشغٌل زر الطاقة 1
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 منظر أٌسر

 .الصورة التوضٌحٌة تعرض الجانب الأٌسر من النظام

 

 

 

 المكونات رقم

 ًمنفذ الصوت العالم 1
توصٌل سماعات الرأس، ومكبر الصوت، والمٌكروفون وغٌر من 

 .إخراج الصوت/أجهزة إدخال

 HDMIمنفذ  2
توصٌل أجهزة الفٌدٌو من الشاشة، أو التلفزٌون أو عارض 

 .الصور

 .توصٌل المحول للشحن منفذ توصٌل التٌار 3

 .توصٌل أجهزة الٌو اس بً 3.0منفذ ٌو اس بً  4

 

جمٌعها محمٌة بؤغطٌة، لمزٌد من المعلومات حول إزالة  3.0ومنفذ توصٌل التٌار ومنفذ و اس بً  HDMIوت، ومنفذ منفذ الص: ملاحظة

 .إسالة وتأهين أغطية الونفذأغطٌة المنفذ، راجع 
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 منظر خلفً

 .الصورة التوضٌحٌة تعرض الجانب الخلفً من النظام

 

 لمكوناتا رقم

 غطاء البطارٌة 1
وبطاقة  SIMٌغطً البطارٌة القابلة للإزالة، وفتحة بطاقة الشرٌحة 

 .SDالذاكرة 

 .التقاط الصور والفٌدٌو (8MP)الكامٌرا الخلفٌة  2

3 

 SIMفتحة بطاقة الشرٌحة 
 (اختٌاري)

 تقع داخل حجرة البطارٌة

 .4G LTEلهواتف  Micro-SIMتقبل شرٌحة صغٌرة 

فقط تكون متاحة فقط بعد إزالة  SIMفتحة بطاقة الشرٌحة  :ملاحظة
إزالة البطارٌة، لمزٌد من المعلومات حول إزالة البطارٌة راجع 

 .وتركٌب البطارٌة

4 
 SDفتحة بطاقة الذاكرة 

 تقع داخل حجرة البطارٌة

 . ٌاناتلتخزٌن الب microSDتقبل بطاقة ذاكرة صغٌرة 

فقط تكون متاحة فقط بعد إزالة  SDفتحة بطاقة الذاكرة  :ملاحظة
إزالة البطارٌة، لمزٌد من المعلومات حول إزالة البطارٌة راجع 

 .وتركٌب البطارٌة

 .تذٌع الصوت الذي ٌتم تشغٌله على الكمبٌوتر اللوحً (واط1)مكبرات الصوت  5

 مسامٌر حجرة البطارٌة 6
تثبت غطاء حجرة بطارٌة الكمبٌوتر اللوحً، باستخدام مفك براغً 

 . ذات رأس مسطح لفتح غطاء حجرة البطارٌة

 زر قارئ الباركود 7
الزر غٌر مفعل للمودٌلات غٌر )ٌنشط قارئ الباركود الاختٌاري 

 (.المزودة بقارئ باركود
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 منظر علوي

 .انب العلوي من النظامالصورة التوضٌحٌة تعرض الج

 

 

 

 المكونات رقم

 . باركود/QRٌقرأ رمز  (اختٌاري)قارئ الباركود  1

 .ٌقرأ البطاقات الذكٌة (اختٌاري)قارئ البطاقة الذكٌة  2

 

إزالة جمٌعها محمٌة بؤغطٌة، لمزٌد من المعلومات حول  3.0ومنفذ توصٌل التٌار ومنفذ و اس بً  HDMIمنفذ الصوت، ومنفذ : ملاحظة

 .إسالة وتأهين أغطية الونفذأغطٌة المنفذ، راجع 
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 منظر من الأسفل

 .الصورة التوضٌحٌة تعرض الجانب السفلً من النظام

 

 

 

 المكونات رقم

 .توصٌل إلى مرسى اختٌاري للكمبٌوتر اللوحً موصل الإرساء 1

 فتحات حلقة الحزام 2

 . ٌستخدم لربط حزام الحمل إلى الكمبٌوتر اللوحً

لم ٌتم توفٌر حزام الحمل من قبل الشركة المصنعة : ملاحظة
 . وٌجب على المستخدم شراءه بشكل منفصل
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 البداء

 مؤشر حالة البطارٌة

 .وحًالمإشر الضوبً لحالة البطارٌة ٌقع الجانب الأمامً من النظام وٌعرض حالة شحن بطارٌة الجهاز الل

 

 :عندما ٌكون الجهاز اللوحً متصل إلى المؤخذ الكهربابً، ٌعمل مإشر شحن البطارٌة كما ٌلً

 الوصف سلوك المإشر الضوبً

 .  البطارٌة مملوءة بالشحن أخضر ثابت

 .البطارٌة تشحن أصفر ثابت

 .البطارٌة ممتلبة بالشحن والنظام فً وضع الاستعداد أخضر ٌتنفس

 .ارٌة تشحن والنظام فً وضع الاستعدادالبط أصفر ٌتنفس

 

 :عندما ٌكون الكمبٌوتر اللوحً ٌعمل عبر البطارٌة، ٌعمل مإشر شحن البطارٌة كما ٌلً

 الوصف سلوك المإشر الضوبً

 .الكمبٌوتر اللوحً ٌعمل على طاقة البطارٌة أخضر ثابت

 .وضع الاستعداد الكمبٌوتر اللوحً ٌعمل على طاقة البطارٌة والنظام فً أخضر ٌتنفس

 .مستوى طاقة البطارٌة منخفض للغاٌة أصفر ٌومض

 .الكمبٌوتر اللوحً مغلق متوقف



 البداء

 

14 

 شحن الكمبٌوتر اللوحً

 .وصل كابل الشحن إلى محول الطاقة .1

 .وصل محول الطاقة إلى منفذ توصٌل التٌار فً الكمبٌوتر اللوحً .2

مإشر شحن البطارٌة ٌضًء بالأصفر عندما ٌكون كمبٌوترك . وصل مصدر الطاقة إلى مؤخذ التٌار الكهربابً .3

 .اللوحً قٌد الشحن

 

 

 5ٌوصى بإبقاء مصدر الطاقة متصلاً لمدة . البطارٌة غٌر مشحونة بالكامل عندما تقوم بإخراج الكمبٌوتر اللوحً من العبوة :هلاحظة

 .ساعات على الأقل حتى تمتلا البطارٌة بالشحن
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 .اللوحً وفقاً للرسابل المعروضة قبل الاستخدام الأولى قم بإعداد الكمبٌوتر

 .CAXA0سٌتم تقدٌم الإجراء المفصل فً دلٌل خدمة الكمبٌوتر اللوحً متٌن البنٌة 

 

 إٌقاف تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً/تشغٌل
 

 
 

 . لتشغٌل الكمبٌوتر اللوحً، اضغط على زر الطاقة

  .ثوانً على الأقل 5مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة لتصعٌب إٌقاف تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً، اضغط 

 .ٌمكن إٌقاف تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً مباشرة عبر نظام التشغٌل لأنظمة معٌنة: هلاحظة
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 إٌقاف الشاشة/تشغٌل

 .عندما ٌكون النظام ٌعمل اضغط على زر الطاقة لإٌقاف الشاشة وإدخال النظام إلى وضع الاستعداد

 . م فً وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة مرة لإٌقاظ النظام وتشغٌل الشاشةعندما ٌكون النظا

 إزالة وتأمٌن أغطٌة المنفذ

ومحمٌة بواسطة أغطٌة منافذ محكمة الغلق وذلك لتجنب تضرر الموصلات أو  مغطاةموصلات الكمبٌوتر اللوحً 

 .دخول الغبار إلٌها

لإزالة غطاء المنفذ، اسحبه للخارج ثم اقلبه بعٌداً عن . نفذعند استخدام الموصلات، علٌك إزالة أغطٌة الم

 .الموصلات

 .لا تستخدم قوة كبٌرة عند إزالة أغطٌة المنافذ :هلاحظة

 
لإغلاق غطاء المنفذ بشكل صحٌح، . عندما لا تكون الموصلات مستخدمة، ٌوصى بشدة إغلاق أغطٌة المنافذ بإحكام

 : اتبع التعلٌمات أدناه

 .المنفذ للأسفل على الطرف لربطة إلى الكمبٌوتر اللوحً اضغط غطاء .1

حرك غطاء المنفذ تجاه مفصل غطاء المنفذ، ثم حركه فً الاتجاه المعاكس إلى أن ٌتم تؤمٌنه فً مكانه، كما هو  .2

 .مبٌن فً الصورة أدناه

 

 
 

 .لى الكمبٌوتر اللوحً والتسبب فً تلفهللتؤكد من أن أغطٌة المنافذ مغلقة بإحكام لمنع دخول الماء والغبار إ: هلاحظة
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 تشغٌل كمبٌوترك اللوحً

 (اختٌاري)قارئ البطاقة الذكٌة 

ٌسمح قارئ البطاقة الذكٌة الاختٌاري الموجود على الجانب العلوي من الكمبٌوتر اللوحً بنقل البٌانات، وذلك بشكل 

 .الذكٌةالمصادقة بٌن الكمبٌوتر اللوحً والبطاقة /أساسً لأغراض التعرٌف

تؤكد من إدخال البطاقة . إلى البطاقة الذكٌة/كتابة المعلومات من/معالجة/ أدخل البطاقة الذكٌة فً القارئ لقراءة

 .الذكٌة فً فتحة البطاقة بإحكام فً الاتجاه الصحٌح مع توجٌه الشرٌحة لأسفل، كما هو موضح فً الصورة أدناه

 
 

 .قة ذكٌة إضافً لهذه المٌزةتطبٌق بطا/هناك حاجة إلى برنامج :هلاحظة

  .التطبٌق من قبل الشركة المصنعة وٌجب على المستخدم تنصٌبه بشكل منفصل/لم ٌتم تنصٌب البرنامج: ملاحظة
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  NFCحساس 

  الأخرىالموجود فً الجزء الأمامً من الكمبٌوتر اللوحً بالتفاعل مع الأجهزة  NFCٌسمح مستشعر 

 . ل الهواتف الذكٌة أو البطاقات الذكٌة بدون تماس، مثNFCأو بطاقات  NFCالتً تدعم 

، مشٌراً إلى منطقة الحساس، لتنشٌط حساس NFCإلى شعار  NFCأو بطاقة  NFCاقرع الجهاز الذي ٌدعم 

NFCكما هو مبٌن فً الصورة أدناه ،. 

 

 

 

 .إضافً لهذه المٌزة NFCتطبٌق قارئ /هناك حاجة إلى برنامج :هلاحظة

 . التطبٌق من قبل الشركة المصنعة وٌجب على المستخدم تنصٌبه بشكل منفصل/صٌب البرنامجلم ٌتم تن :هلاحظة
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 (اختٌاري)قارئ الباركود 

ٌسمح قارئ الباركود الاختٌاري الموجود فً الجزء العلوي من الكمبٌوتر اللوحً باسترداد المعلومات من الرموز 

 .ودعندما ٌتم ضغط زر قارئ البارك( الباركود)الشرٌطٌة 

 . التطبٌق الذي ترٌد استخدامه لقراءة بٌانات الباركود/افتح البرنامج .1

 .التطبيق هن قبل الشزكة الوصنعة ويجب على الوستخذم تنصيبه بشكل هنفصل/لن يتن تنصيب البزناهج :هلاحظة

 .ضع عدسة القارئ مباشرة فوق الباركود وبمسافة مناسبة .2

تؤكد من أن نطاق التصوٌب . وجود على الجزء الخلفً من الكمبٌوتر اللوحًاضغط على زر قارئ الباركود الم .3

 .ٌغطً كامل منطقة الباركود

 

 
 

 

 .التطبٌق مع صوت تنبٌه عندما تتم قراءة الباركود بنجاح/ستظهر البٌانات فً البرنامج

 .الأنواع الوختلفة هن الباركودات قذ تتطلب تطبيقات قارئ باركود هعينة :هلاحظة
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 BIOSخول قائمة د

BIOS ( الإخراج الأساسً/ نظام الإدخال ) هو برنامج إعداد الأجهزة مثبت فً الكمبٌوتر اللوحً وٌتم تهٌبته عند

مسبقًا على الإعدادات الافتراضٌة المثلى للاستخدام العادي، ولكن فً  BIOSتم ضبط . تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً

لتغٌٌر إعدادات أجهزة معٌنة للكمبٌوتر  BIOSفً الوصول إلى قابمة  حالات معٌنة قد ٌرغب المستخدم أو الفنً

فً الكمبٌوتر اللوحً اتبع  BIOSللدخول إلى قابمة . اللوحً أو للتمهٌد مباشرة إلى جهاز محدد قابل للتمهٌد

 :التعلٌمات التالٌة

 .وصل لوحة مفاتٌح خارجٌة إلى منفذ الٌو اس بً فً الكمبٌوتر اللوحً .1

 .على زر الطاقة لتشغٌل الكمبٌوتر اللوحً اضغط .2

 .BIOSإلى أن تظهر القابمة  F2على الفور اضغط مع الاستمرار الزر  .3
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 استبدل البطارٌة

 إزالة وإعادة تركٌب البطارٌة

مللً أمبٌر ساعً مثبتة على جمٌع المودٌلات تحت غطاء حجرة 3950/فولت7.2البطارٌة عبارة عن بطارٌة 

 . لموجود فً الجزء الخلفً من الكمبٌوتر اللوحً، والذي ٌمكن إزالته وتركٌبه من قبل المستخدمالبطارٌة ا

 :إعادته تركٌبها اتبع التعلٌمات التالٌة/لإزالتهامن أجل الوصول إلى البطارٌة 

 . ضع الجهاز اللوحً على سطح مستوي وأجعل الجزاء الخلفً للأعلى .1

 . طارٌة باستخدام مفك براغً ذات رأس مسطح لفتح غطاء حجرة البطارٌةقم بفك مسماري غطاء حجرة الب .2

 .ارفع الزاوٌة السفلٌة الٌسرى من غطاء حجرة البطارٌة بعٌداً عن الكمبٌوتر اللوحً .3

 .قم بإزالة غطاء حجرة البطارٌة .4
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 .استخدم العروة لسحب وإزالة البطارٌة من حجرة البطارٌة .5

 

 
 

 .إعادة تركٌب البطارٌة/وات الموضحة لإدراجقم بعكس الخط .6

 .تخلص من البطارٌات المستخدمة طبقاً للقوانٌن واللوابح المحلٌة فً منطقتك :هلاحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAXA0دلٌل مستخدم الكمبٌوتر اللوحً قوي البنٌة 

 

23 

 (اختٌاري)فوق الطاولة  التثبٌت

 . فوق الطاولة التثبٌتزلق الجهاز اللوحً إلى محطة  .1
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 (اختٌاري)التعلٌق الجداري 

محطة . لدحروجة أو حامل التعلٌق الجداريإلى المنصة ا( بدون الكمبٌوتر اللوحً)التعلٌق الجداري  ثبت محطة

 .VESA 75التعلٌق الجداري متوافقة مع 

 .زلق الكمبٌوتر اللوحً إلى محطة التعلٌق الجداري .1
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 .تؤكد من أن الكمبٌوتر اللوحً فً الموضع الصحٌح واضغط الغطاء العلوي للأسفل .2
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 . أدر المفتاح لٌقفل فً المكان .3

 . إذا فقدت المفتاح، تواصل مع الشركة المصنعة. احفظ المفتاح فً مكان أمن
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 الإزالة من محطة التعلٌق الجداري

 . أدر المفتاح إلى موضع الفتح .1
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 . اضغط الخطافٌن الأٌسر والأٌمن للداخل .2
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 . لعلوي أوتوماتٌكٌاً ٌنبثق الغطاء ا .3
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 . أخرج الكمبٌوتر اللوحً من محطة التعلٌق .4
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 العناٌة والصٌانة

 .اقرأ التعلٌمات الواردة فً هذا القسم بعناٌة واتبعها لمنع تلف الكمبٌوتر اللوحً

 توجٌهات بٌئٌة

 ًلا تستخدم الكمبٌوتر اللوحً فً بٌبة تحتوي على غبار معدن. 

 لا توازن الكمبٌوتر اللوحً لتجعله ٌقف . ع الكمبٌوتر اللوحً، ضعه على سطح مسطح ومستقرعند وض

قد ٌتسبب الاصطدام القوي الناجم عن السقوط أو . على جانبه ولا تخزنه وهو مقلوب رأساً على عقب

 .الضرب بتلف الكمبٌوتر اللوحً

 حً، الأمر الذي قد ٌسبب ارتفاع حرارة لا تسد أو تغطً فتحات التهوٌة الموجودة على الكمبٌوتر اللو

 .الكمبٌوتر اللوحً وتلفه

  درجة  40و ( ف°32)درجة مبوٌة  0درجة حرارتها بٌن  تتراوحاستخدام الكمبٌوتر اللوحً فً بٌبة

 (.ف°104)مبوٌة 

  تجنب وضع الكمبٌوتر اللوحً فً مكان ذات رطوبة عالٌة أو درجات حرارة شدٌدة أو اهتزاز قوي أو

قد ٌإدي استخدام الكمبٌوتر اللوحً فً مثل هذه البٌبات القاسٌة . لشمس المباشرة أو غبار كثٌفأشعة ا

 .لفترات طوٌلة إلى تدهور وقصر عمر المنتج

  احتفظ بالكمبٌوتر اللوحً بعٌدًا عن الأشٌاء الحساسة للحرارة، حٌث قد ٌصبح الكمبٌوتر اللوحً شدٌد

 .السخونة أثناء الاستخدام
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 امةتوجٌهات ع

 أثناء عملٌة التنظٌف . حافظ على الشاشة جافة طوال الوقت لمنع أي تشغٌل غٌر مقصود لشاشة اللمس

 .والتطهٌر، اقفل الشاشة لتجنب أي تشغٌل غٌر مقصود للجهاز

  على سبٌل المثال أثناء التنظٌف أو النقل أو )فً الحالات التً قد تإدي إلى التشغٌل غٌر المقصود للجهاز

 .، قم بقفل شاشة اللمس(ازتحرٌك الجه

 لا تضع الأشٌاء الثقٌلة على الكمبٌوتر اللوحً، لأن الأشٌاء قد تخدش شاشة اللمس. 

 حادة مثل القلم الرصاص بأداةتجنب ملامستها . سطح شاشة اللمس سهل الخدش. 

 تجنب حرق الصورة . ٌحصل حرق الصورة عند عرض نمط ثابت على الشاشة لفترة طوٌلة من الوقت

من المستحسن استخدام موفر الشاشة أو إغلاق . سطة الحد من كمٌة المحتوى الثابت على الشاشةبوا

 .الشاشة عندما لا تكون قٌد الاستخدام

  ا فً إعدادات ًٌ لزٌادة عمر الإضاءة الخلفٌة فً الشاشة إلى أقصى حد، اسمح بإٌقاف الإضاءة الخلفٌة تلقاب

 .إدارة الطاقة

 توجٌهات التنظٌف

  أبدًا بتنظٌف الكمبٌوتر اللوحً عندما ٌكون قٌد التشغٌللا تقم. 

 ًاستخدم قطعة قماش ناعمة وخالٌة من الوبر لمسح الجزء الخارجً من الجهاز اللوح. 

 لا تترك . إذا انسكب الماء أو السابل على الجهاز اللوحً، فامسحه حتى ٌجف ونظفه فً أسرع وقت ممكن

 .الكمبٌوتر اللوحً مبللاً 

  أو أقل، فقد ٌحدث تلف ( ف°32)درجة مبوٌة  0الكمبٌوتر اللوحً فً بٌبة تبلغ درجة حرارتها إذا تبلل

 .تؤكد من تجفٌف الكمبٌوتر اللوحً المبلل. نتٌجة التجمد

 التنظٌف فً بٌئة الرعاٌة الصحٌة

 ٌجب أن تحدد مإسسات الرعاٌة الصحٌة وتوثق سٌاسات وإجراءات التنظٌف . 

 لحطام من على الكمبٌوتر اللوحً قبل تطهٌرهقم بتنظٌف كل الغبار وا. 

  على المناطق التً تم تنظٌفها واترك الكمبٌوتر اللوحً % 75للتطهٌر، ضع كحول إٌثٌلً مناسب تركٌز

 .ٌجف فً الهواء
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 توجٌهات البطارٌة

  ًحن قبل أثناء الشحن، تؤكد من أن البطارٌة ممتلبة بالش. اشحن البطارٌة عندما تكون تقرٌباً فارغة تماما

 .القٌام بذلك ٌإدي إلى تجنب الإضرار بالبطارٌة. إٌقاف الشحن

 البطارٌة منتج قابل للاستهلاك، والظروف التالٌة ستقصر عمر خدمتها: 

 .شحن البطارٌة بشكل متكرر -

 .استخدام أو شحن أو تخزٌن البطارٌة فً ظروف درجة حرارة عالٌة -

  ًإطالة عمر خدمتها، قلل عدد مرات شحن البطارٌة بحٌث لا لتجنب تدهور البطارٌة بوتٌرة سرٌعة وبالتال

 .تزٌد درجة حرارتها الداخلٌة بشكل متكرر

  (. ف°86 -ف °50)درجة مبوٌة  30 -درجة مبوٌة  10اشحن البطارٌة فً بٌبة تتراوح حرارتها بٌن

اخل سٌارة مغلقة تجنب شحن البطارٌة د. درجة حرارة البٌبة المرتفعة ستإدي إلى ارتفاع حرارة البطارٌة

 . فً ظروف طقس حار

 الشحن لن ٌبدأ إذا كانت البطارٌة خارج نطاق درجة الحرارة المسموح بها. 

 تجنب شحن البطارٌة أكثر من مرة فً الٌوم. 

  عند استخدام طاقة البطارٌة فً درجات حرارة منخفضة للغاٌة، قد تختبر وقت تشغٌل أقصر وقراءة غٌر

درجة . وٌحدث هذا بسبب الخصابص الكٌمٌابٌة للبطارٌات بشكل عام. رٌةصحٌحة لمستوى طاقة البطا

 (.ف°122 -ف °14)م °50 -م °10-: حرارة التشغٌل المناسبة للبطارٌة هً

 لا تترك البطارٌة فً المخزن لأكثر من ستة أشهر بدون إعادة شحنها. 

 ٌوصى شحن البطارٌة والكمبٌوتر اللوحً فً حالة إٌقاف التشغٌل. 

 ظ على كفاءة عمل البطارٌة، قم بتخزٌنها فً مكان بارد ومظلم وقم بإزالتها من الكمبٌوتر اللوحً، للحفا

 .من الشحن المتبقً% 30وتخزٌنها مع 
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 . إرشادات هامة عند استخدام البطارٌة

 ًعند تركٌب أو إزالة البطارٌة، ضع فً الاعتبار ما ٌل : 

قد تإدي إزالة . الإسباتلكمبٌوتر اللوحً فً وضع تجنب إزالة أو تركٌب البطارٌة عندما ٌكون ا -

 . البطارٌة بشكل مفاجا إلى فقد البٌانات أو قد ٌصبح الكمبٌوتر اللوحً غٌر مستقر

تجنب لمس أقطاب البطارٌة لأنه قد ٌحدث تلف، وبالتالً التسبب بتشغٌل غٌر صحٌح للبطارٌة أو  -

 . الكمبٌوتر اللوحً

 ة حرارة البٌبة مباشرة على زمن شحن وتفرٌغ البطارٌةٌإثر جهد إدخال البطارٌة ودرج : 

لتقصٌر زمن الشحن، ٌوصى بوضع . سٌطول زمن الشحن عندما ٌكون الكمبٌوتر اللوحً قٌد العمل -

 . أو السكون الإسباتالكمبٌوتر اللوحً فً وضع 

 .درجة الحرارة المنخفضة سوف تطٌل زمن الشحن بالإضافة إلى تسرٌع زمن التفرٌغ -

 هات شاشة اللمستوجٌ

  لا ستخدام على الشاشة إلا إصبعك أو قلم الكتابة النشط من السلسلةCAX . قد ٌإدي استخدام أداة حادة أو

إلى حدوث خدوش وتلف شاشة اللمس، مما  CAXمعدنٌة غٌر إصبعك أو قلم الكتابة النشط من السلسلة 

 .ٌتسبب فً حدوث أخطاء

 ٌحتوي سطح شاشة اللمس على . الأوساخ من على شاشة اللمس استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة

قد ٌإدي عدم استخدام قطعة قماش ناعمة إلى تلف . طبقة واقٌة خاصة تمنع الأوساخ من الالتصاق بها

. أوقف تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً عند تنظٌف شاشة اللمس. الطبقة الواقٌة الخاصة على سطح شاشة اللمس

 .الجهاز قٌد التشغٌل قد ٌإدي إلى التشغٌل غٌر السلٌمإن تنظٌف شاشة اللمس و

  تجنب وضع الأشٌاء على شاشة اللمس لأن ذلك قد ٌتسبب فً . قوة كبٌرة على شاشة اللمس تستخدملا

 .كسر الزجاج وبالتالً إتلاف شاشة اللمس

  عرض مثل موقع لمس خاطا أو دقة )عندما ٌكون هناك اختلاف ملحوظ فً عمل وظٌفة شاشة اللمس

عبر الإنترنت للحصول على تعلٌمات حول إعادة  Windows، راجع تعلٌمات وٌندوز (غٌر صحٌحة

 .معاٌرة شاشة اللمس
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 اكتشاف المشاكل وحلها

 مشاكل البطارٌة
 (مؤشر شحن البطارٌة لا ٌضًء)البطارٌة لا تشحن 

 تؤكد أن محول التٌار المتردد موصل بشكل صحٌح. 

 انتظر حتى تبرد البطارٌة إلى درجة حرارة الغرفة. خانة جداً أو باردة جداً تؤكد من أن البطارٌة لٌست س. 

  إذا لم تشحن البطارٌة بعد خزنها فً درجات حرارة منخفضة جداً، حاول فصل محول التٌار المتردد
 .وإعادة توصٌله لحل المشكلة

 تؤكد من أن البطارٌة مثبتة بشكل صحٌح. 

 تؤكد من أن أقطاب البطارٌة نظٌفة. 

 .أصبح زمن تشغٌل البطارٌة الممتلئة بالشحن أقصر

 إذا كنت تقوم غالبًا بإعادة الشحن الجزبً والتفرٌغ الجزبً، فقد لا ٌتم شحن البطارٌة بكامل طاقتها .
 .استبدل البطارٌة لحل المشكلة

 .لا ٌتطابق زمن تشغٌل البطارٌة الذي ٌشٌر إلٌه مقٌاس البطارٌة مع زمن التشغٌل الفعلً

 مادًا على كٌفٌة استخدامك للكمبٌوتر اللوحً، ٌمكن أن ٌختلف زمن التشغٌل الفعلً عن الزمن المقدراعت .
 .إذا كان زمن التشغٌل الفعلً أقل بكثٌر من الزمن المقدر، فتحقق من البطارٌة

 مشاكل البلوتوث
 .لا ٌستطٌع الكمبٌوتر اللوحً الاتصال بجهاز أخر عبر البلوتوث

 الجهازٌن لوظٌفة البلوتوثتؤكد من تنشٌط كلا . 

  أو عوابق أخرى بٌن  حٌطانتؤكد من أن المسافة بٌن الجهازٌن تقع ضمن نطاق البلوتوث وأنه لا توجد
 .الجهازٌن

  مخفً"تؤكد من أن الجهاز الآخر لٌس فً الوضع." 

 تؤكد من أن كلا الجهازٌن متوافقان. 
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 مشاكل العرض

 .لا شًء ٌظهر على الشاشة

 ٌاضغط أي زر على الكمبٌوتر اللوحً لمعرفة ما . ل، تنطفا الشاشة تلقابٌاً كنتٌجة لإدارة الطاقةأثناء التشغ
 .إذا كانت الشاشة ستعود

  ًقم بزٌادة السطوع. مستوى السطوع ربما ٌكون مخفضاً جدا. 

 .الحروف التً تظهر على الشاشة قاتمة

 أو التباٌن/اضبط السطوع و. 

 .لا ٌمكن زٌادة سطوع الشاشة

 جراء وقابً، سٌتم تثبٌت سطوع الشاشة عند مستوى منخفض عندما تكون درجة حرارة البٌبة مرتفعة كإ
 .فً مثل هذه الحالات، لا ٌعد هذا عطلاً . جدًا أو منخفضة جدًا

 .تظهر نقاط غرٌبة على الشاشة طول الوقت

 ٌة جوهرٌة لتقنٌة عدد قلٌل من النقاط المفقودة أو غٌر الملونة أو الساطعة على الشاشة هً خاصTFT 
LCD . لا ذلك ٌعتبر عٌب فً الـLCD. 

 .LCDٌحدث تعتٌم على الشاشة عندما تطبٌق القوة على الجانب الأٌسر أو الأٌمن من إطار شاشة 

  ًهذه ظاهرة طبٌعٌة ولٌست عٌبا. 

 ملاحظات حول شاشة العرض
 مبٌوتر اللوحً كما ترٌد وستقوم أثناء التشغٌل العادي للكمبٌوتر اللوحً، ٌمكنك تحرٌك أو تدوٌر الك

أثناء تنصٌب نظام التشغٌل، لن تقوم الشاشة بضبط اتجاهها، فقط بعد . الشاشة بتعدٌل اتجاهها وفقًا لذلك
 .انتهاء تنصٌب نظام التشغٌل سٌعود الضبط التلقابً لاتجاه العرض إلى العمل الطبٌعً

  إذا احتاج المستخدم إلى حذف برنامج تعرٌفVGA ٌوتر اللوحً، فتؤكد من توصٌل الماوس أو للكمب
 .VGAلوحة المفاتٌح الخارجٌة بالكمبٌوتر اللوحً قبل حذف برنامج تعرٌف 
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 مشاكل الأجهزة

 .الكمبٌوتر اللوحً لا ٌتعرف على الجهاز المثبت حدٌثًا

 تؤكد من تثبٌت برنامج تعرٌف الجهاز بالرجوع إلى الوثابق المرفقة مع الجهاز. 

 ا إذا كانت الكابلات أو أسلاك الطاقة متصلة بشكل صحٌحتحقق لمعرفة م. 

 بالنسبة للكمبٌوتر الخارجً الذي ٌحتوي على مفتاح التشغٌل الخاص به، تؤكد من تشغٌله. 

 مشاكل إدارة الطاقة
ا ًٌ  .الكمبٌوتر اللوحً لا ٌدخل فً وضع السكون أو الإسبات تلقائ

 تؤكد من تمكٌن مهلة السكون أو الإسبات. 

 .ٌوتر اللوحً لا ٌدخل فً وضع السكون أو الإسبات على الفورالكمب

  إذا كان الكمبٌوتر اللوحً ٌنفذ عملٌة ما، فسوف ٌنتظر انتهاء العملٌة قبل الدخول فً وضع السكون أو
 .الإسبات

 .الكمبٌوتر اللوحً لا ٌعود من وضع السكون أو الإسبات

 ا فً وضع السكون أ ًٌ قم بؤي . و الإسبات عندما ٌكون شحن البطارٌة فارغًاٌدخل الكمبٌوتر اللوحً تلقاب
 : مما ٌلً

 . وصل محول التٌار المتردد إلى الكمبٌوتر اللوحً -

 .استبدل البطارٌة الفارغة ببطارٌة ممتلبة بالطاقة -

إذا كان كمبٌوترك اللوحً مثبتًا علٌه نظام تشغٌل مخصص، فقد لا ٌتمكن من الدخول إلى وضع السكون : ملاحظة
 .اتصل بالدعم الفنً لتكوٌن الكمبٌوتر اللوحً. الإسباتأو 

 (فقط 10لمودٌلات وٌندوز )مشاكل الحساس 
 .البوصلة الرقمٌة المدمجة لا تبدو دقٌقة

 تتطلب حساسات . هذه ظاهرة طبٌعٌة ولٌست عٌباً . ٌمكن أن ٌإثر تدوٌر الشاشة على دقة البوصلة الرقمٌة
 :هذه الطرٌقة لإعادة معاٌرة الحساساتاتبع . البوصلة إعادة معاٌرة دورٌة

 .تؤكد من أنك بعٌد عن أي أجسام معدنٌة كبٌرة أو مجالات مغناطٌسٌة . 1

 .قم بتشغٌل التطبٌق الذي ٌستخدم البوصلة الرقمٌة . 2
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 .لأعلى LCDثبت الكمبٌوتر اللوحً بمستوى الأفق، مع توجٌه الشاشة  . 3

 (.Zو  Yو  X)ثلاث مرات على الأقل حول المحور ° 360قم بتدوٌر الكمبٌوتر اللوحً  . 4

 مشاكل البرامج
 .برنامج تطبٌق ما لا ٌعمل بشكل صحٌح

 تؤكد من تثبٌت البرنامج بشكل صحٌح. 

 إذا ظهرت رسالة خطؤ على الشاشة، راجع وثابق البرنامج للحصول على مزٌد من المعلومات. 

 ٌوتر اللوحًإذا كنت متؤكدًا من توقف العملٌة، فؤعد ضبط الكمب. 

 ملاحظة حول البرامج
 .عند تحدٌث نظام التشغٌل الكمبٌوتر اللوحً، ٌجب توصٌل محول التٌار المتردد بالكمبٌوتر اللوحً كمصدر للطاقة

 مشاكل الصوت
 .الكمبٌوتر اللوحً لا ٌولد صوت

 ارفع مستوى الصوت. لى مستوى منخفض جداً من أن مستوى الصوت لٌس مضبوطاً إ تؤكد. 

  من عدم كتم الصوتتؤكد. 

  الإسباتتؤكد من أن الكمبٌوتر اللوحً لٌس فً وضع. 

 إذا كنت تستخدم مكبر صوت خارجً، فتؤكد من توصٌل مكبر الصوت بشكل صحٌح. 

 .الصوت مشوش

 فً معظم الحالات، . لى مستوى منخفض جداً أو مرتفعاً جداً من أن مستوى الصوت لٌس مضبوطاً إ تؤكد
 .أن ٌجعل الإلكترونٌات الصوتٌة تشوش الصوت الإعداد المرتفع ٌمكن

 مشاكل بدء التشغٌل

 .عند تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً، لا ٌستجٌب ولا ٌضًء مؤشر الطاقة

 إذا كنت تستخدم طاقة تٌار متردد خارجٌة، فتؤكد من توصٌل محول التٌار المتردد بشكل صحٌح ومحكم .
 .لكهربابً ٌعمل بشكل صحٌحإذا كان الأمر كذلك، فتؤكد من أن مؤخذ التٌار ا
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 إذا كنت تستخدم طاقة البطارٌة، فتؤكد من أن البطارٌة لٌست فارغة من الشحن. 

 .POSTعند تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً، ٌتوقف بعد 

 ًأعد تعٌٌن كمبٌوترك اللوح. 

 مشاكل الواٌفاي 
 .استخدام خاصٌة الواٌفاي أستطيعلا 

 تؤكد من تشغٌل الواٌفاي. 

 .ضعٌفةإشارة الإرسال 

 انقل كمبٌوترك اللوحً إلى مكان أقرب من . قد ٌكون كمبٌوترك اللوحً فً مكان خارج النطاق الشبكة
 .نقطة الوصول اللاسلكٌة أو جهاز الواٌفاي المرتبط به

 تحقق مما إذا كان هناك تداخل كبٌر فً البٌبة المحٌطة واتبع الإرشادات أدناه. 

 .ٌوجد تداخل لاسلكً

 للوحً بعٌدًا عن الجهاز الذي ٌتسبب فً حدوث تداخل لاسلكً مثل فرن المٌكرووٌف انقل كمبٌوترك ا
 .والأجسام المعدنٌة الكبٌرة

  قم بتوصٌل كمبٌوترك اللوحً بمؤخذ فً دابرة كهربابٌة فرعٌة مختلفة عن تلك المستخدمة بواسطة الجهاز
 .الذي ٌسبب التؤثٌر

 على المساعدة استشر الوكٌل فً منطقتك أو فنً رادٌو للحصول. 

 .الاتصال إلى جهاز واٌفاي آخر أستطيعلا 

 تؤكد من تشغٌل الواٌفاي. 

  تؤكد من أن إعدادSSID هو نفسه لكل جهاز واٌفاي فً الشبكة. 

 أعد تشغٌل الكمبٌوتر اللوحً. كمبٌوترك اللوحً لا ٌتعرف على التغٌٌرات. 

  تؤكد من صحة إعداد عنوانIP أو قناع الشبكة الفرعٌة. 

 .ٌمكننً الاتصال بجهاز الكمبٌوتر فً الشبكة عند تكوٌن وضع البنٌة الأساسٌة لا

  تؤكد من تشغٌل نقطة الوصول المرتبطة بكمبٌوترك اللوحً وأن جمٌع مإشراتLED  تعمل بشكل
 .صحٌح

 خل إذا كانت جودة القناة اللاسلكٌة العاملة ردٌبة، فقم بتغٌٌر نقطة الوصول وجمٌع المحطات اللاسلكٌة دا
BSSID إلى قناة لاسلكٌة أخرى. 
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 انقل كمبٌوترك اللوحً إلى مكان أقرب من . قد ٌكون كمبٌوترك اللوحً فً مكان خارج النطاق الشبكة
 .نقطة الوصول اللاسلكٌة المرتبطة به

  الموجود فً نقطة الوصول( التشفٌر)تؤكد من إعداد كمبٌوترك اللوحً بنفس خٌار الأمان. 

 تٌلنت الخاص بنقطة الوصول للتحقق مما إذا كانت متصلة بالشبكة/استخدم وٌب مانٌجر. 

 أعد تكوٌن وأعد وتعٌن نقطة الوصول. 

 .الوصول إلى الشبكة أستطيعلا 

 تؤكد من أن تكوٌن الشبكة مناسب. 

 تؤكد أن اسم المستخدم وكلمة المرور صحٌحٌن. 

 انت خارج نطاق الشبكة. 

 أوقف إدارة الطاقة. 

 مشاكل متنوعة
 .الوقت غٌر صحٌح/خالتارٌ

  قم بتصحٌح التارٌخ والوقت عبر نظام التشغٌل أو برنامج إعداد الـBIOS. 

  بعد قٌامك بتنفٌذ كل شًء كما هو موضح أعلاه ولا ٌزال لدٌك التارٌخ والوقت غٌر الصحٌحٌن فً كل
إلى نهاٌة قد وصلت ( ساعة الوقت الحقٌقً) RTCمرة تقوم فٌها بتشغٌل الجهاز اللوحً، فإن بطارٌة 

 .RTCاتصل بالوكٌل المعتمد لاستبدال بطارٌة . عمرها الافتراضً
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 المواصفات

Intel المعالج المركزي
®
 Celeron

®
 Processor N3350 

 4GB on-board LPDDR4 *الذاكرة

 (2242نوع ) M.2 SSDجٌجاباٌت 256/ جٌجاباٌت 128/ جٌجاباٌت 64 1*التخزٌن

 نت 300بكسل، ( أتش دي) 800×1280" 10.1 الشاشة

 جهاز التأشٌر

 Gorilla
®
 أصابع 10، تدعم لمس IIIشاشة لمس من الفبة  

  ٌدعم( نوع سعوي)القلم النشط 

ٌُباع بشكل منفصل ولا ٌتم شحنه مع الكمبٌوتر اللوحً)  .(القلم 

 لا ٌنصح باستخدام القفازات أثناء العملٌة. 

 الاتصال

 WLAN ‒ 802.11a/b/g/n/ac  + بلوتوثv4.1 (حدة وLGA) 

 [اختٌاري ]NFC ‒ ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693/18092, NFCIP-1, NFCIP-2 ،

 Felicaو  MIFAREٌدعم 

 GPS L1 (مستقل) 

 [خٌارات التصنٌع ]GPS  4مدمجG LTE (وضع البٌانات فقط) 

 الصوت
  واط1ستٌرٌو بوكس نوع 

 مٌكروفون فردي 

 الكامٌرا
  تركٌز ثابت(فٌدٌو)إطار فً الثانٌة  30، (1200×  1600)مٌجا 2كامٌرا أمامٌة ، 

  تركٌز تلقابً(فٌدٌو)إطار فً الثانٌة  10، (2448×  3264)مٌجا 8كامٌرا خلفٌة ، 

 الحساس

 حساس الضوء المحٌط 

 حساس الجاذبٌة 

 ًحساس جٌروسكوب 

 بوصلة رقمٌة 

 [اختٌاري ]حساس الاقتراب 

 القارئ
 [اختٌاري ] قارئ الباركود(BCR) 1، ٌدعمD/2D 

 [اختٌاري ] قارئ البطاقة الذكٌة(SCR) 

 فتحة بطاقة الوسائط
 [اختٌاري ] بطاقةMicro-SIM (داخل حجرة البطارٌة) 

 بطاقة
3
 microSD (داخل حجرة البطارٌة) 

منافذ وموصلات الإدخال 
 والإخراج

 ًمنفذ الصوت العالم 

 منفذ
4*

 3.0ٌو اس بً  2

 منفذ
5
 HDMI 

  (لموصل الإرساء)دبوس بوجو
6

 

 ارالأزر
 زر الطاقة 

  زر قارئ الباركو( زر تشغٌلBCR) 

  IP65 تصنٌف مقاومة الماء

 

 

 

 

 

 

 



 المواصفاث
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 2.0وحدة نمطٌة للنظام الأساسً الموثوق به للبرامج الثابتة   الأمان

 (الشاحن)محول 

 المودٌل :MDS-060AAS19 BY 

 60واط 

 هرتز50/60ف تٌار متردد، 240 - 100: الإدخال 

 ف19: الإخراج 

 دلتا: المزود 

 مللً أمبٌر ساع3950ًف، 7.2واط ساعً، 28.44لٌثٌوم أٌون -بطارٌة قابلة للإزالة  البطارٌة

 IoT 10وٌندوز  نظام التشغٌل 

 البٌئة
 (ف°104~ ف °32)م °40~ م °0: درجة حرارة التشغٌل
 (ف°140~ ف °-4)م °60~ م °20- :درجة حرارة التخزٌن

 بدون تكثٌف% 90إلى % 10: الرطوبة

 ساعات للبطارٌة الممتلبة بالشحن 7تقرٌبا  7غٌلزمن التش

 سنوات 3 عمر المنتج

 الأبعاد
 (الارتفاع×العمق×العرض)

 (بوصة 0.79× بوصة  7.61× بوصة  11.06)ملم  19.95× ملم  193.3× ملم  281

 (رطل2.20)جرام 1000 الوزن

 ملحوظة

ٌمكن للمستخدم اختٌارها المواصفات المدرجة فً هذا الحقل تشٌر إلى الخٌارات التً  *
 .لكمبٌوتره اللوحً

1
التخزٌن الذي ٌحدده نظام التشغٌل الخاص بك أو بعض التطبٌقات قد ٌتم قد ٌتم تحدٌده بكمٌة  

 .أقل
2
عمل الأقلام . EPNB-431100-0134-10-0000تم اختبار العملٌة وتؤكٌدها باستخدام  

 .الآخرى غٌر مضمون
3
 .microSDق مع جمٌع بطاقات لا تضمن التواف microSDفتحة  

4
 .لا تضمن التوافق مع الأجهزة الطرفٌة المتوافقة مع الٌو اس بً 3.0منافذ الٌو اس بً  

5
 .HDMIلا ٌضمن التوافق مع الأجهزة الطرفٌة المتوافقة مع  HDMIمنفذ  

6
 .CAXA0ٌستخدم فقط مع مرسى  

7
عمر الافتراضً وفقًا للظروف التً ٌمكن أن تختلف مٌزات أداء البطارٌة مثل زمن الشحن وال 

ستختلف أوقات تشغٌل البطارٌة وإعادة الشحن بناءً . ٌتم فٌها استخدام الكمبٌوتر والبطارٌة
على العدٌد من العوامل، بما فً ذلك سطوع الشاشة والتطبٌقات والمٌزات وإدارة الطاقة 

رٌة من موباٌل مارك نتابج اختبار البطا. وتكٌٌف البطارٌة وتفضٌلات العملاء الأخرى
2014 

 

 (اختٌاري)محطة التثبٌت فوق الطاولة 

 1×، مدخل تٌار مستمر LAN x1، 3×ٌو اس بً  منفذ الإدخال والإخراج

 الأبعاد
 (الارتفاع×العمق×العرض)

 (بوصات 7.8× بوصات  5.09× بوصات  7.09)ملم  198.2× ملم  129.2× ملم  180

 (رطل2.31)جرام 1050 الوزن



 CAXA0دلٌل مستخدم الكمبٌوتر اللوحً قوي البنٌة 
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 (اختٌاري)ة التعلٌق الجداري محط

 1×، مدخل تٌار مستمر LAN x1، 3×ٌو اس بً  منفذ الإدخال والإخراج

 الأبعاد
 (الارتفاع×العمق×العرض)

 (بوصات 8.61× بوصة  1.98× بوصات  5.65)ملم  218.8× ملم  50.4× ملم  143.6

 (رطل1.28)جرام 580 الوزن

 



 

 

 العلامات التجارٌة

 .ماء المنتجات هً علامات تجارٌة أو علامات تجارٌة مسجلة للشركات المالكة لهاجمٌع الماركات وأس

 

 

 معلومات اتصال الشركة المصنعة 

 .Avalue Technology Inc: الاسم

 ، تاٌوان235، طرٌق لٌان شٌنغ، منطقة تشونغ خه، مدٌنة تاٌبٌه الجدٌدة 228، 7الطابق: العنوان

 2345-8226 -2 886+ :هاتف
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